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Caldaie convenzionali a basso NOx per sostituzione  
in canne fumarie collettive ramificate
La normativa ErP/EcoDesign prevede che, in deroga, i produttori possano continuare a 
produrre e commercializzare caldaie a camera aperta, a basso NOx, per sole installazioni in 
contesti domestici, con vincolo di sostituzione in canne fumarie collettive ramificate.
Le gamme di caldaie convenzionali a tiraggio naturale di tipo B1 di Baxi sono proprio pensate 
per soddisfare tutte le esigenze di installazione in canne fumarie collettive ramificate.

• Basse emissioni NOx: classe 6 secondo EN 15502
• Dimensioni compatte 730x400x298 mm
• Pannello comandi con display LCD multifunzione
• Predisposizione per abbinamento al sistema solare integrato Baxi

* Il modello a GPL è disponibile da metà/fine luglio 2019

Modelli
con produzione ACS

Gas di
funzionamento

Potenza max
kW

Rendimento
utile % (pci)

Pn - T. media 70°C 

Dimensioni mm (hxlxp)
e peso kg

Produzione ACS
(∆T 25°C)

l/min

Profilo
di carico

Eco5 Blue 24 
tiraggio naturale Metano 24 in san.

24 in risc. 91,2 730x400x298
27 13,7 XL

Eco5 Blue 24 GPL 
tiraggio naturale GPL* 24 in san.

24 in risc. 91,2 730x400x298
27 13,7 XL

Eco5 Blue NEW
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Il regolamento sull’etichettatura (Regolamento UE 2017/1369) 
richiede di etichettare i prodotti secondo una scala energetica 
decrescente che va dalla A++ alla G e che passerà dalla A+++ alla F 
dal 26/09/2019.
La classe energetica, identificata da una lettera, esprime un intervallo 
di valori di efficienza entro il quale risiede quello espresso dal 
prodotto in esame. L’etichetta nasce per consentire al consumatore 
finale, fornendo dati veri e comparabili, di fare scelte consapevoli 
indirizzandosi su prodotti ad alta efficienza.

Codice Descrizione Euro Prezzo base (iva esclusa) 

A7729074 Eco5 Blue 24 1.080,00

A7733674 Eco5 Blue 24 GPL 1.080,00

Listino prezzi

Condizioni di vendita:     
1. I prezzi esposti nel presente listino si intendono per merce “RESA FRANCO NOSTRO STABILIMENTO”. Per consegna “FRANCO SEDE CLIENTE” verrà addebitato in 
fattura un contributo spese di trasporto. 
2. Il presente listino integra il listino prezzi edizione gennaio 2019 ed è strettamente legato alle nostre condizioni generali e particolari di vendita.  
3. La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi 
prodotti, in qualunque  momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. 



La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in 
qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale. Questo prospetto non deve essere 
considerato come contratto nei confronti di terzi.
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sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni
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M.R. Mandata radiatori G 3/4”
US Uscita sanitario G 1/2” 
GAS Entrata gas G 3/4”
ES  Entrata sanitario G 1/2”
RR Ritorno radiatori G 3/4”

A Punti aggancio caldaia.
 Distanza punti aggancio
 caldaia: 343 mm
B Distanza asse punti di
 aggancio/asse raccordi

M.R. Mandata radiatori G 3/4”
US Uscita sanitario G 1/2” 
GAS Entrata gas G 3/4”
ES  Entrata sanitario G 1/2”
RR Ritorno radiatori G 3/4” 
 

A Punti aggancio caldaia.
 Distanza punti aggancio
 caldaia: 425 mm
B Distanza asse punti di
 aggancio/asse raccordi
C Ø 110: 180 i
 Ø 130: 240 i
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Disegni tecnici dimensionali/grafici


